
Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации

Мебель для спальной комнаты «Астра»

Шкаф №2

Габаритные размеры 1400х2200х532

Российская Федерация,440004,Пензенская обл.,
г.Пенза,ул.Рябова,д7б

Регион058.РФОГРНИП 316583500087032 
(8412)45-28-43,45-28-44



Таблица комплектации изделия
Упаковка № Наименование детали Размер детали Кол-во №

Упаковка №1 Боковина 1952х500 2 1/24

Перегородка 1952х500 2 4

Упаковка №2 Дно 1284х500 1 5

Крыша 1284х500 1 2

Вязка 412х500 6 6

Вязка 396х500 3 7

Труба ф25 408 2 -

Упаковка №3 Вязка 396х500 2 7

Задняя стенка ящика 120х340 6 15/25

Боковина ящика 120х450 6 14

Упаковка №4 Крыша 1400х500 1 3

Цоколь 100х408 3 16

Панель 100х408 1 8

Цоколь 100х1284 2 17

Панель 100х1238 2 9

Упаковка №5 ЛДВП дно ящика 350х428 3 19

ЛДВП задняя стенка 1980х412 1 26

ЛДВП задняя стенка 1980х434 2 20

Панель 2184х100 2 10

Панель 76х1400 2 11

Панель 2122х60 2 12

Панель 60х500 1 13

Задняя стенка 2184х500 1 18

Упаковка №6 Фасад 1980х424 2 21

Фасад 1490х424 1 22

Фасад ящика 160х424 3 23

Упаковка №7 Фурнитура - - -



   Заглушка

       93 шт.   .   

    Евровинт

      
       105 шт.

   Евроключ

       
        1 шт.

       

Таблицы комплектации фурнитурой

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

 Шуруп 4х16

        
       110 гр.

   Заглушка

     14 шт.

       

        Подпятник
         

         

        12 шт.

   Эксцентрика

100 гр.

     Гвозди

   Эксцентриковая стяжка
        Шток              Замок

                 46 шт.

  Выталк-ль

       9 шт.       

      
         

        

   Петля

11 шт.

      Шкант

       21 шт.

   Уголок
   пластм.

     12 шт.

       

     Фланец

       4 шт.

       
         

       
         

         

 Направл-ая

    3 компл.



Наружная боковина №1
Внутренняя боковина №24 
для крепления надстройки

Сверловка боковин Шкафа №2

Отверстия для 
крепления 
надстройки

Крыша №2

24

2

1



14

14

23

15

25 19

1.) Евровинтами 
закрепить боковины 
ящика 14 и задние стенки 
ящика 15 и 25, при этом 
установив в паз ЛДВП 19.
2.) Установить замки 
эксцентрика в боковины 
ящика 14.
3.) В фасад 23 вкрутить 
штоки эксцентрика.
4.) Закрепить фасад 23 
на боковинах ящика 14 
эксцентриковой стяжкой, 
повернув замки 
эксцентриков по часовой 
стрелке. 

шуруп
 4х16

5.) Шурупами 4х16 закрепить 
внутренние направляющие к 
боковинам ящика 14.

14

Схема сборки ящика

Для того, чтобы разобрать направляющую, необходимо снять 
внутренние направляющие с помощью деблокирующего рычага.



Схема сборки Шкафа
с надстройкой слева

Боковина с 
отверстиями для 
крепления 
надстройки

Отверстия 
для 
крепления 
надстройки

1

24

2

4

6

6

6

6

6

6
7

7

7

7

7

шуруп
 4х16

Внимание!!! Расположение деталей при сборке производить 
строго по схеме.

1). Закрепить направляющие на перегородках 4 шурупами 4х16.
2.) Евровинтами закрепить вязки 6,7 на боковинах 1,24 и 
перегородках 4.
3.) Закрепить с помощью евровинтов крышу 2 и дно 5 к 
боковинам 1,24 и к перегородкам 4.

Шкаф с надстройкой справа собирается зеркально

5

4



316

316
317

317

35

317

4.) В дно 5 закрутить штоки 
эксцентрика.
5.) В Цоколи 17 закрутить 
штоки эксцентрика, в 
цоколи 16 установить замки 
эксцентрика.
6.) Закрепить цоколи 16 и 
17 между собой с помощью 
эксцентриковой стяжки, 
повернув замки 
эксцентриков по часовой 
стрелке.

7.) Ко дну 5 с помощью 
эксцентриковой стяжки 
закрепить цоколи 16, 
повернув замки 
эксцентриков по часовой 
стрелке.
8.) Цоколи 17 закрепить ко 
дну 5 с помощью 
евровинтов.

35

316



9.) В заднюю стенку 18 
закрутить штоки эксцентрика 
и установить замки 
эксцентриков.
10.) В панели 10 установить 
замки эксцентрика и 
закрепить их на задней 
стенке 18 с помощью 
эксцентриковой стяжки, 
повернув замки эксцентриков 
по часовой стрелке.
11.) В крышу 3 вкрутить 
штоки эксцентрика.
12.) В панель 13 установить 
замки эксцентрика.
13.) Закрепить панель 13 на 
крыше 3 с помощью 
эксцентриковой стяжки.
14.) Крышу 3 закрепить на 
задней стенке 18 с помощью 
эксцентриковой стяжки.

18

13

1410
1410

3

9

9

8

15.) В панели 9 и 8 установить замки эксцентрика.
16.) Панели 9 скрепить с панелью 8 с помощью евровинтов.



17.) С помощью 
эксцентриковой стяжки 
закрепить панели 8 и 9 на 
крыше 3.
18.) Для наибольшей 
жесткости надстройки, 
можно воспользоваться 
уголками(скрепить детали с 
помощью уголков и 
шурупов 4х16.)

9

19.) Закрепить надстройку к 
боковине 24 и крыше 2 с 
помощью евровинтов.
20.) Набить подпятники с 
помощью гвоздей.

9 8
3

2

24



20

21.) Набить задние стенки ЛДВП 20 
и 26 при этом предварительно 
выверив диагональ. Придать Шкафу 
вертикальное положение.

26

20

11

12

22.) В панели 12 и 11 забить шкант, для наибольшей прочности 
можно воспользоваться клеем ПВА (не входит в комплектацию).



23.) Закрепить панель 12  
на задней стенке 18, 
закрепить панель 11 на 
задней стенке 18, крыше 3 
и панели 13.

21
22

23

23

23

4х16

шуруп
 4х16
шуруп
 4х16

24.) Закрепить фасады 21 
на боковинах 1,24, 
закрепить фасад 22 на 
перегородке 4 шурупами 
4х16.
25.) Для открывания 
фасадов установите 
выталкиватели.
26.) Установите ящики в 
направляющие

21

11

12

13

18

3



Упаковал(а)

м.п.

ОГРНИП 316583500087091 

              Регион 058
г.Пенза, ул.Рябова,д.7б,

Тел.: (8412)45-28-43,45-28-44

«Астра» Шкаф №2
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